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De garagesectionaalpoort RenoMa-
tic met M-profilering wordt gekarak-
teriseerd door een gelijkmatige 
paneelverdeling en een gestructu-
reerd of gelakt oppervlak. 
Het Woodgrain-oppervlak valt op 
door het authentieke zaagsnede-
motief en haar robuustheid.

Het gelakte Decocolor-oppervlak 
wordt aangeboden met een natuur-
lijke houtlook in 3 decors. Dit 
oppervlak heeft niet hetzelfde aan-
zicht als het Decograin-oppervlak 
van de Hörmann-voordeuren.

Garagesectionaalpoort RenoMatic
M-profilering Woodgrain / Decocolor
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Kleuren:
Verkeerswit RAL 9016

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium RAL 9007

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028

Decocolor:
Decor Golden Oak

Decor Dark Oak

Decor Night Oak
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Leisteenplaten dienden als voorbeeld voor dit nieuwe 
gestructureerde oppervlak dat uw RenoMatic met 
L-profilering een bijzondere uitstraling geeft.

Garagesectionaalpoort RenoMatic
L-profilering Slategrain
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Modern Slategrain-oppervlak
Met leisteenstructuur in
verkeerswit RAL 9016

Kleuren:
Verkeerswit RAL 9016

Witaluminium RAL 9006

Grijsaluminium RAL 9007

Antraciet metallic CH 703

Antracietgrijs RAL 7016

Gitzwart RAL 9005

Terrabruin RAL 8028
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De garagesectionaalpoort RenoMatic met L-profilering 
overtuigt dankzij een grote paneelverdeling en een 
modern mat poortaanzicht in de kleuren Matt deluxe. 
Het gladde Planar-oppervlak overtuigt door haar fijne 
elegantie.

Garagesectionaalpoort RenoMatic
L-profilering Planar
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Verfijnd glad Planar-oppervlak
Fijne elegantie in verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Kleuren:
Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe

Witaluminium CH  9006 Matt deluxe

Grijsaluminium CH  9007 Matt deluxe

Antraciet metallic CH  703 Matt deluxe

Antracietgrijs CH  7016 Matt deluxe

Zwart CH  905 Matt deluxe

Terrabruin CH  8028 Matt deluxe
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Garagesectionaalpoort RenoMatic
Uitrusting, maten en toebehoren

42 mm

Alleen bij Hörmann

• Kunststof kozijnvoet

Goede warmte-isolatie
De garagesectionaalpoort RenoMatic is dubbelwandig
thermisch geïsoleerd. Door de 42 mm dikke panelen 
loopt de poort op een aangename en rustige wijze.  
De panelen zijn aan de buitenkant voorzien van een 
polyester grondlaag .  
De binnenkant van de panelen wordt geleverd met een
zilverkleurige zinklaag . De trekverentechniek met het 
gepatenteerde veer-in-veer-systeem of de torsieveer 
met geteste veerbreukbeveiliging beschermt het 
poortblad tegen vallen. Dankzij de goede warmte-
isolatie zijn de poorten zeer geschikt wanneer uw 
garage direct op uw huis aansluit of wanneer u vanuit 
de garage toegang tot uw woning heeft.

Optimale en duurzame bescherming 
De 4 cm hoge kunststof kozijnvoet beschermt de poort
langdurig tegen mogelijke corrosie en, anders dan bij 
de oplossingen van andere fabrikanten, ook bij 
aanhoudende wateroverlast. De kozijnvoet omsluit het 
kozijn in het roestgevoelige gedeelte volledig. Zo 
bewijst Hörmann wat duurzame bescherming betekent.

Met hetzelfde aanzicht
Het harmonieuze totaalplaatje van de poorten ontstaat 
door vele kleine details. Zo leveren we het latei-
aanpassingspaneel  bij poorten met Woodgrain-, 
Decocolor-, Slategrain- of Planar-oppervlak 
bijvoorbeeld altijd in een kleur die is afgestemd op de 
poortkleur1).

De zijdelingse kozijnen  zijn altijd voorzien van een
Woodgrain-oppervlak, gelakt in verkeerswit RAL 9016 
(vergelijkbaar met het witte oppervlak van poorten met 
M-profilering). Voor poorten met Planar-oppervlak zijn 
optioneel kozijnbekledingen beschikbaar in hetzelfde 
oppervlak als de poorten. 

Zijdeuren met hetzelfde aanzicht 
Voor de garagesectionaalpoort RenoMatic zijn er 
passende zijdeuren met smalle aluminium profielen 
beschikbaar. De vullingen van de deuren zijn 
afgestemd op het poortmotief, het oppervlak en de 
kleur. Dit resulteert in een harmonieus totaalplaatje 
wanneer de poort en zijdeur naast elkaar worden 
gemonteerd.
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1)	 Glad oppervlak bij Slategrain

15 poortmaten voor vrijwel elke opening

Poort- 
hoogtes  
in mm

2500 •

2250 • • • •

2125 • • • • •

2080 • •

2000 • • •

2315 2375 2440 2500 2750 3000 5000

Poortbreedtes in mm

Aandrijving ProLift 700  
•	Laag stroomverbruik

•	Eenvoudige programmering

•	Automatische stop

•	Geleidingsrail

•	Openingssnelheid 13,5 cm/s

•	5 jaar garantie

•	2 handzenders met oog voor sleutelhanger  
inbegrepen 

Standaard
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Garagesectionaalpoort RenoMatic
Optionele poortaandrijving ProMatic

Automatisch comfort
De RenoMatic leveren wij optioneel met de aandrijving 
ProMatic  en de handzender met 4 toetsen  
HSE 4 BS . 
De gepatenteerde aandrijvingstechniek met 
geleidingsrail zorgt voor een rustige en stille poortloop. 
Bovendien stopt de betrouwbare automatische 
uitschakelfunctie de poort bij contact met een 
obstakel.

BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde 
veiligheid
Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor  
een toekomstgerichte techniek die zorgt voor een 
comfortabele en veilige bediening van garagepoort- en 
inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en 
meer. Deze door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige 
BiSecur-coderingsprocedure met een stabiel, 
storingsvrij bereik biedt u de zekerheid dat malafide 
personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren. De 
BiSecur-coderingsprocedure werd getest en 
gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de  
Ruhr-Universiteit Bochum.

Veilige bediening
Hörmann-sectionaalpoorten zijn zowel afzonderlijk als
in combinatie met Hörmann-aandrijvingen getest en
gecertificeerd volgens de strenge veiligheidseisen van
de Europese norm 13241 . Veiliger kan een 
sectionaalpoort niet zijn.

Alleen bij Hörmann

• BiSecur-radiosysteem
• �Mechanische optilbeveiliging  

in de aandrijfrail
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Optioneel
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Garagesectionaalpoort RenoMatic
Optionele poortaandrijving SupraMatic  E

Snellere, slimme poortopening
Indien gewenst is tegen een meerprijs de 
garagesectionaalpoort RenoMatic met de snelle en 
slimme poortaandrijving SupraMatic E  verkrijgbaar, 
inclusief de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS .

•	 75 % hogere openingssnelheid 1) van max. 25 cm/s

•	 Slimme bediening met de BlueSecur-app 

•	 Tot 3 keer 1) lichtere ledverlichting

•	 Laag stroomverbruik in stand-by van minder dan 
1 watt

•	 Aandrijfkap uit roestvrij staal met een exclusief design

Standaard Bluetooth-ontvanger voor de  
bediening via smartphone met de Hörmann  
BlueSecur-app

1)	 Vergeleken met de ProMatic 3-serie

Optioneel
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Wij denken groen
Klimaatneutrale garagepoorten en
deuren voor uw woning
Wij gebruiken 100 % groene stroom bij de productie van onze garagepoorten en
besparen enkele duizenden tonnen CO2 door vele andere maatregelen. De resterende  
uitstoot compenseren wij door in samenwerking met ClimatePartner klimaatbeschermings- 
projecten te stimuleren.

De getoonde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met speciale uitrustingen en komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn
om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

We gebruiken 100% groene stroom van

Het groene-stroomlabel van 

Duitse milieuverenigingen


